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SKAITMENINES SPYNOS MONTAVIMO INSTRUKCLJA
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Spyna susideda i3

1.Spynos 1donné dalis
2.Spynos viding dals
3.Guminis pagnndas
4.Strypelis
§.Spragtukas

8 Priedspynio plokitele
7. Medvargliai - 4vnt
8.Spragtuko atrama

9 Pincetas
10.Tvirtinimo varitai-3vnt.
1-as atsarginis .
11.Kodo plokitelés
2-vi atsarginés
12.Kortelé su spynos
gamykliniu kodu
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1.|sitikinkite kokios pusés yra jasy durys ( 1 pav.) . JUsy durys yra dedininés , jeigu Zidrint i8 lauko pusés , vyriai yra deSingje puseéje .

Ir atvirk3&iai . Tai yra svabu Zinoti atliekant punktg Nr.5 . Spynos gamykloje yra paruostos dedinés pusés durims . Jeigu jlsy durys yra kairinés ,

tai nuo spynos iSorines dalies nusukite plokstele , prisukta melynais varZtais , perdékite stripel| i§ vienos puses i kita .

2.Priklijuckite lipnia juostele prie duru pridéta bréZinj (TEMPLATE").Atstumas nuo dury kradto iki spynos suverzimo varzty centro yra 60mm.
I3grezkite visas 3edias 8mm skersmens skyles.Panaudodami kaltg vietoje 4 skyliy padarykite vientisg i8ima .Kad jdeti spragtuka , i3grezkite 25mm
skersmens , 85mm gylio skyle , jstatykite spragtukg ir apibraukite pietuku aplink prieking plokstelg . I3traukite spragtuka ir padarykite 3mm gylio
i§ima , kad plokstele silesty j jai padaryta isima ir bty lygi su dury paviriumi .Prisukite plok3tele 2-iem medvarsciais ( pav.2).

3. |sukite spragtuko atrama j jam skirtg vieta ( jei durys desinines j skyle , pazymeta raide A , jei kairinés , tai {B ) (pav.3) .

4 Jeigu durys kairinés , tai i§ spynos vidinés dalies i$sukite varZta ir jsukite jj | 5alia esandia tuscia skyle.

5.Parinkite strypelio ilgj pagal dury storj . |statykite strypelj | spragtuka pagal pav.5 { priklausomai durys desinings ar kairines )

6.Jeigu reikia , priklausomai nuo dury storic , patrumpinkite suverZimo varztus.Juos reikia stengtis trumpinti kuo maziau , kad kuo daugiau jsisukty
i kitoje duru puséje esanéia spyna . Pridekite prie dury spynos ioring ir viding dalis (kartu su guminiais pagrindais) ir suverzkite tvitinimo varztais,
pries tai jsitiking , kad spyna yra vertikalioje padétyje ir iSbande spynos mechanizma , kad visos detalés juda laisvai ( pav.6 ) .

NEUZDARYKITE DURY KOL NESATE |SITIKINES , KAD SPYNOS KODAS VEIKIA !
NEPERVERZKITE TVIRTINIMO VARZTU , NES TAI GALI BUTI BLOGO SPYNOS VEIKIMO PRIEZASTIS .

7 Staktoje parinkite vieta priesspynio plokstelei , kad pagrindinis spragtuko sklastis jlisty | plok3telés vidy . Pagalbinis ( apvalus,mazas )
sklastis negali jeiti | skyle , o turi remtis | plokétele . esant durims u2darytoms . ApibreZkite plokstele ir kaltu padarykite 1mm gylio i$ima .
|statyta plokstele prisukite dviem medvarsciais .

variantai Kodas gali biti kei¢iamas taip daZnai , kaip reikia .

1.Nuimkite spyng nuo dury .

KODO KEITIMO INSTRUKCIJA
Kodas yra sudaromas i 13 mygtuky . mygtukas "C" yra naudojamas kaip kodo numetéjas po neteisingo kodo surinkimo ir turi bati visada
naudojamas kaip pirmas kodo skaitmuo .Mygtukai kode gali bati panaudoti tik vieng karta . Pavyzd2iui kodas negali bati 1212 .

Kodas gali bati sudaromas bet kuria eile , Pvz. 1234 ar 4321, ar 1342.
Viso gali bti 8.191 skirtingas kodas . Dauguma Zmoniy sudarc koda susidedant| nuo 4 iki 7 skaitmeny , tada i$ viso gali bati iki 5434 kody

2 Paspauskite mygtuka "C" kad numesti koda ir padékite spynos isoring dal| ant iygaus pavir$iaus mygtukais Zemyn .

3 Atsukite 4 raudonus vargtus ir nuimkite plokstele . Patikrinkite , kad visos 14 spyruokliy yra ftvirtintos savo vietoje ant ploksteles .

4 Zinokite , kad vietos su 5 raudonai pazymetomis plokételemis atitinka kodo kombinacija . 8-ios melynai pazymeétos ploksteles uzima kitas -
ne kodo vietas .Mygtukas"C" yra naturalios spatvos .
5 Paimkite spyna | ranka ir nuspauskite mygtukg "C".Laikydami nuspausta mygtukg"C", naudodamiesi pincetu pakeiskite koda - perkelkite
raudonai patymeétas plokételes | naujo kodo vietas , o likusias tutias vietas ulpildykite mélynai pazymetomis plokstelémis arba palikite
tud&iomis jeigu sutrumpinote koda Svarbu kad keisdami koda nenaudotumeéte jégos.

LAIKYMAS NUSPAUSTO "C" MYGTUKO KOL YRA KEICIAMAS KODAS YRA BOTINAS DALYKAS,

KAD ISVENGTI VIDINIO MECHANIZMO SULUZIMO . NEBANDYKITE PERKELTI | KITA VIETAMYGTUKO

"C" PLOKSTELES . ATMINKITE , KAD KETURKAMPES VISY PLOKSTELIY I8P JOVOS TURI BOTI
ATSUKTOS | SPYNOS ISORE , SU SPALVOTOMIS VIRSUNELEMIS .
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